
As  desentupidoras  FlexShaft  RIDGID  são  leves,  compactas  e  altamente  eficientes.  fornecemos  limpeza  de  parede  à  

parede  em  linhas  de  drenagem  de  11 /4"  a  4"  até  21m.  Os  desentupidores  FlexShaft  também  podem  ser  operados  

enquanto  uma  câmera  de  inspeção  estiver  na  linha,  permitindo  a  inspeção  durante  a  limpeza.  Nenhum  outro  

especialista  em  interferência  pode  fazer  isso.

Desentupidora  FlexShaft™
Limpa  linhas  de  drenagem  de  1¼"  a  4"

•  Uso  simultâneo  da  câmera:  Os  desenvolvedores  FlexShaft  permitem  manter  sua  câmera  no  tubo
•  Limpeza  de  parede  à  parede:  As  correntes  se  expandem  para  limpeza  completa  do  tubo.

durante  o  trabalho.

uma  economia  de  tempo  ainda  maior.
•  Personalize  sua  máquina:  Grande  variedade  de  correntes  e  acessórios  disponíveis.

•  Maior  produtividade:  Montagem  e  limpeza  rápida,  desenvolvimento  ágil  e  máquina  sem  fio  para
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**K9-204  inclui:  correntes  K9-204  2"  e  K9-204  4",  financiamento  FlexShaft  118ml,  ferramenta  chave  hexagonal  de  4  mm  cabo  em  T,  ferramenta  chave  hexagonal  de  3  mm  cabo  em  T,  bolsa
de  ferramentas  RIDGID,  manual  do  usuário  K9-102  e  K9-204.

*  O  K9-102  inclui:  correntes  K9-102  1"  e  K9-102  2",  liberação  FlexShaft  118ml,  acessórios  PVC  1¼"  e  PVC  1½",  ferramenta  chave  hexagonal  de  4  mm  cabo  em  T,  chave  hexagonal  de  3mm
cabo  em  T,  bolsa  de  ferramentas  RIDGID,  manual  do  usuário  K9-102  e  K9-204.

ACESSÓRIOS

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES  DO  PEDIDO

A  linha  de  desentupidores  FlexShaft  RIDGID®  utiliza  correntes  

especializadas  conectadas  a  um  cabo  flexível,  que  gira  em  altas  

velocidades  com  o  auxílio  de  uma  furadeira  sem  fio  conectado  
ao  eixo  de  uma  unidade  central.  O  cabo  gira  dentro  de  uma  

mangueira  de  nylon  resistente  guardado  em  um  tambor,  
mantendo  o  local  de  trabalho  mais  limpo  e  organizado.
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•  Comprimento  do  conjunto  do  cabo....50'  (15,2  m)....................................75'  (21,3  m)

PESO

•  Modelo ...................................................K9-102.........................................K9-204

•  Capacidade  de  drenagem  (Nom.).......11 /4"  a  2"  (32  -  50  mm)........................  2"  a  4"  (50  -  100  mm)

•  Velocidade  de  rotação.........................RPM  máximo  de  2500........................RPM  máximo  de  2500

•  Acessório  de  perfuração....................5 /16"  Hex  (8  mm)..................................

•  Peso  (s/  Corrente).................................24,3  lbs.  (11,0  kg)................................  37,3  libras.  (16,9  kg)  •  

Dimensão  (s/  Corrente).........................19,2"  x  7,5"  x  22,1" ..............................  21,1"  x  10,8"  x  24,2"

K9-102  NA  FlexShaft,  1"  -  2"  Inclui:  cabo  15m  x  ¼"  e  kit*

(LB.)  kg

/16"  (8mm)

K9-204  NA  FlexShaft,  2"  -  4"  Inclui:  cabo  21m  x  5  ÿ16"  e  kit**

CATÁLOGO  MODELO

•  Diâmetro  do  cabo  (sem  mangueira)...1/4"  (6  mm).........................................  •  

Conjunto  do  cabo  Diâmetro  
(com  mangueira).................................3/8"  (9,5  mm)........................................  1/2"  (12,7  mm)

DESCRIÇÃO
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•  Temperatura  de  funcionamento..........20°F  a  140°F  (-6°C  a  60°C)................20°F  a  140°F  (-6°C  a  60°C)
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64263  

64273

(488  mm  x  191  mm  x  562  mm)........(536  mm  x  274  mm  x  615  mm)

RIDGID.COM/FLEXSHAFT

Corrente  Expansiva  penetradora

incrustação  e  orientações

•  Todos  os  tipos  de  tubo

Corrente  expansiva  simples

•  Para  obstruções  suaves  e  gordurosas

•  Para  uso  em  tubos  de  parede  grossa

•  Para  obstruções  suaves,  gordura,

Corrente  expansiva  com  ponta  de  Carboneto

•  Para  uso  em  tubos  de  parede  grossa  •  Para

bloqueios  com  fios  e  tecidos,  incrustações,  raízes,  gordura  e  

obstruções  suaves.

5

Sextavado  de  5/16  "  (8  mm)

64368  Tubo  de  parede  modificado  RIDGID  11  ÿ2"

ÿ4",  tubo  11  ÿ4"  -  1  1

Todas  as  outras  marcas  comerciais  pertencem  a  seus  respectivos  proprietários.

Todas  as  vendas  sujeitas  aos  Termos  e  Condições  de  vendas  da  Ridge  Tool  Company.  Nº  da  folha  de  catálogo  R-19-J  (620)  Data  efetiva:  1º  de  maio  de  2019
©2019,  2020  RIDGID,  Inc.  O  logotipo  Emerson  e  o  logotipo  RIDGID  são  marcas  registradas  da  Emerson  Electric  Co.

ÿ16",  tubo  2",  corrente  dupla  penetradora

64288  Corrente  FlexShaft,  cabo  ¼",  tubo  2",  corrente  dupla,  ponta  de  
carbono

ÿ16",  tubo  3",  corrente  tripla

66568  Corrente  FlexShaft,  cabo  1

ÿ16",  tubo  2",  corrente  dupla,  ponta  de  
carboneto

66578  Corrente  FlexShaft,  cabo  5

ÿ16",  12"

66588  Corrente  FlexShaft,  cabo  5

64348  FlexShaft  Conjunto  5

64648  Bainha  FlexShaft  5

64323  Corrente  FlexShaft,  cabo  5

64333  Corrente  FlexShaft,  cabo  5

64363  Tubo  de  parede  modificado  RIDGID  1"

ÿ16",  tubo  4",  corrente  tripla

ÿ16",  cabo,  mangueira  e  fechamentos  (21m)

ÿ16",  tubo  4",  corrente  tripla  

penetradora

ÿ16",  tubo  4",  corrente  tripla,  ponta  de  
carboneto

ÿ2",  corrente  única  

penetradora

64298  Corrente  FlexShaft  cabo  ¼",  tubo  2",  corrente  dupla

66573  Corrente  FlexShaft,  cabo  1

64328  Corrente  FlexShaft,  cabo  5

64338  Lubrificante  FlexShaft  RIDGID  118ml

64308  Corrente  FlexShaft,  cabo  5

64313  Corrente  FlexShaft,  cabo  5

ÿ16",  tubo  3",  corrente  tripla  penetradora

ÿ16",  tubo  3",  corrente  tripla,  ponta  de  
carboneto

ÿ16",  tubo  2",  corrente  dupla

64318  Corrente  FlexShaft,  cabo  5

64283  Corrente  FlexShaft,  cabo  ¼",  tubo  1"-2",  corrente  simples,  ponta  de  
carbono

ÿ4",  tubo  11  ÿ4"  -  2",  corrente  dupla  

penetradora

64643  Bainha  FlexShaft  ¼",  12"

64343  Conjunto  FlexShaft  ¼",  cabo,  mangueira,  e  selagem  (15m)

66583  Corrente  FlexShaft,  cabo  5

64293  Corrente  FlexShaft,  cabo  ¼",  tubo  1"-2",  corrente  simples
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